Vyskyt zavad a ich rieSenie

Zavada

Doévody

RieSenie

Vinotéka je ne-

funkéna

Nie je elektrické spojenie
Vypélena poistka

Skontrolujte pripojku a
rozvodnu siet.

Vymente poistku

Vinotéka nes-

pifia pozadované

chladenie

Zariadenie je blizko k vyzarovaciemu

telesu.

Nie je dostacujuce vetranie.
Dvere su CastejSie otvarané alebo

Uplne otvorené.

Zariadenie ulozte na vyho-

vujuce miesto

Zabezpecte vetranie
Dvere nenechavaijte dihsiu

dobu pootvorené!

VlIhkost' v zariade-
ni

Nadmerna vonkajsia vihkost
Vonkajsia teplota je velmi nizka

Odpojte vinotéku a utrite
ju do sucha.

Technické parametre

Typ CTW 168D
Kapacita 405L
Napatie 220-240 V
Frekvencia 50 Hz
Trieda klimy SN:N
Vykon (W) 140 W
Spotreba 2.0
kW-h/24 éra

Max. rozdiel JPi16°C
teploty

Hranica tempe- 10-18°C
ratary

Rozmer (mm) 598x685x1794mm

CE

Thermoelektricka vinotéka

NAVOD NA POUZITIE




Bezpecnostné predpisy

K uzivaniu vinotéky dodrzujte nasledovné predpisy.

Dokladne precitajte navod na pouzitie

Pockodené elektrické vedenie nepouzivajte. PoSkodené elektrické vedenie
dajte opravit’ odbornej osobe.

Dbaijte aby vinotéka bola mimo dosahu deti.

Pred udrzbou vytiahnite zasuvku z elektrického vedenial

Na ¢istenie pouzite Cistiaci prostriedok, nepouzivajte prostriedok, ktory obsahuje
jemny piesok a prostriedok s jedovatym Gc¢inkom.

Podla moznosti nepouzite predizovacku, pripojte zariadenie priamo k elektrickej
pripojke. G
Zariadenie osadte 5cm od bo¢nych stien a 10cm od zadnej strany steny
zabezpecdite tym vetranie zariadenia.

Vinotéka bola planovana na chladenie flaskového vina, potraviny a iny tovar
mozu prekazat v prudeni chladeného vzduchu.

Teply napoj nedavajte do vinotéky,napoj musi mat' izbovu teplotu- az potom
uloZte napoj do vinotéky.

Ked sa vybera a uklada flasa do vinotéky-zatvorte dvere aby sa nezvysila
vnutorna teplota v chladiacom zariadeni.

Vinotéku neosadzujte v blizkosti vyhrievacieho zariadenia.

Zariadenie ulozte na tvrdu, hladku a vodorovnu podlahu.

Nedavajte Ziadne naradie na vrch zariadenia.

Vinotéka je elektrické zariadenie! Mokrou rukou sa nedotykajte elektrickych
spinacov, moznost uderu elektrickym prudom!

Nepouzivajte vinotéku vo vihkom prostredi.

Pri prevoze a pri premiestneni neuklanajte zariadenie pod 45 °

Nikdy nevytahuijte pripojku s vedenim - moznost' pretrhu!

Nenadvihuijte zariadenie so zapojenym elektrickym vedenim.

Zariadenie zapojte len po predpriprave do elektrickej zasuvky.

Ked'’ sa vo vnutri zariadenia napini nadobka s rozpustenou kvapalinou je
nutné ju vyprazdnit.
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1. Vnutorné osvetlenie 5. Nadobka pre rozp.kvapalinu
2. Kryt ventilatora 6. Dvere
3. Police 7. Sklo
4. Nohy 8. Magneticka guma
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1. Vstupajuca teplota
2. Klesajuca teplota
3. Osvetlenie

Nastavenie temperatury

Vonkajsia temperattra ma vplyv na vnutornu temperatiru zariadenia
Nastavitelna temperattra : mozna medzi 12 - 16°

Vinotéka zapina a vypina medzi medznou hodnotou. Hranica medznej hod-
noty spada medzi 25° prirodnej teploty.



